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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ III.18. 
АТОМНАЯ, ТЕРМОЯДЕРНАЯ, ВОДОРОДНАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Программа III.18.1. Перспективные исследования получения водорода  
в солнечной и ветровой энергетике и использования в топливных элементах  
(координатор акад. В. Е. Накоряков) 

В Институте теплофизики им. С. С. Кута-
теладзе исследованы особенности работы яче-
ек воздушно-алюминиевого химического ис-
точника тока (ВА ХИТ) различной конфигура-
ции в составе как портативных источников то-
ка небольшой мощности, так и крупногабарит-
ных источников повышенной мощности. Пока-
зано существенное влияние теплового режима 
работы источника на его рабочие характери-
стики. Создан пакет прикладных программ для 
расчета теплового режима работы ВА ХИТ. 
Установлено существенное влияние состава 
алюминиевого сплава анода на удельные ха-
рактеристики ВА ХИТ. Для системы ВА ХИТ 
с щелочным электролитом основным факто-
ром, ограничивающим удельную емкость ком-
пактного источника, является пассивация ано-
да гидроксидом алюминия — продуктом токо-
образующей реакции. В рамках исследования 
найдено несколько составов непассивирую-
щихся анодных сплавов, что позволяет повы-
сить удельную емкость компактных ВА ХИТ 
более чем в 2 раза (рис. 22). Для системы ВА 
ХИТ с солевым электролитом основным фак-
тором, ограничивающим удельную мощность 
источника, являются высокие поляризацион-
ные потери для большинства анодных сплавов 
уже при небольших плотностях рабочего тока. 
Показано, что все непассивирующиеся в ще- 
 

 
лочном электролите анодные сплавы имеют в 
солевом электролите существенно меньшие 
поляризационные потери, что позволяет повы-
сить удельную мощность ВА ХИТ с солевым 
электролитом не менее чем в 3—4 раза. Таком 
образом, найдены предпосылки для создания 
линейки ВА ХИТ с высокими удельными ха-
рактеристиками. 

 
Рис. 22. Разрядные характеристики портативного 
ВА ХИТ при работе на нагрузку с сопротивлением 
0,5 Ом. 1 — пассивирующийся анод (А99), 2 — не-
                     пассивирующийся анод. 




